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PARAMETERLISTE 
Ξ UDLÆSNING CONTROLLER 
 - Aktuel driftstilstand 4 
 - Status-relæer 4 
 - Afstil-/reset system 5 
 - Indgangssignaler 5 
 - AHU-signaler (ventilationsanlæg) 6 
 - Vent.-signaler (Røgventilator) 6 
 - Motionering - Funktionstest 7 
 - Tidsindstillinger 7 
 - Service 8 
 - Fejl   8 
 - Alarmer 9 
 - Fejl-/Alarmliste 10 
 - Parkeringsventilation - komfortindstil. 11

  

Ξ UDLÆSNING BUS-MODUL 
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 - BRS-moduler 13 
 - RKS-moduler / RKC-centraler 14 
 - RKS-moduler / RKC-centraler (fortsat) 15 
 - IG-moduler 16

02 PARAMETERLISTE (fortsat)
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CTS tilsluttes på FB-BSA-2 via Modbus RTU - RS485.
Husk 120 Ω endeterminering ved CTS-anlæg.

BUS KOMMUNIKATION   Ξ  OPSÆTNING

Parameter Værdi BSA  
Menupunkt

BSA  
Klemmer

Baud rate 19200 L42 55-56-57
9600

Parity Even L40
Odd

None
Adresse 101 L41

0-247
Databit 8

Stop bit 1

Delay between polls  100ms

Default

www.airforce.dk
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Aktuel driftstilstand 
Antallet af drifts-trin kan variere afhængigt af aktuel systemopsætning.

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Status Read Input 110 0-12 Opstartsdrift 0-12 System reetables Info - CSB
13-25 Motionsdrift 0-12 Fuld funktionstest igang

26 Normal Drift System OK (driftsklar)
29-38 Røgudluftning Drift 0-9 RU aktiveret RU / SS+RU / RV+RU (Ej PV)
39-48 Brand Zone Drift 0-9 Brand i Zone 1-15 (Zoneopdeling) SS / RV
49-58 Brand Drift 0-9 Brand i Zone 0 (Fælles zone) SS / RV
59-68 Sluk Drift 0-9 AHU drift (IN2) er slukket / AVS-stop aktiv SS / PV med AVS-stop
69-73 Fejl Drift 1-5 Systemfejl (ude af drift)

74 Deaktiv Drift System ikke idriftssat/aktiveret Gennemgå opsætningsmenu
75-84 ABV Drift 0-9 ABV aktiveret ABV / PV+ABV / PV+RU
85-94 Daglig Motionsdrift 0-9 Test af modulerende COP-spjæld i gang SS / RV (AHU stoppes)

95-104 Forureningsdrift 0-9 Gasdetektering eller fejl på detektor PV
105-114 Komfortdrift 0-9 Komfortdrift igang PV

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Alarm relæ Read Input 2 0 Deaktiveret Drift uden alarm 29-30
1 Aktiveret Alarm-tilstand LED på print lyser ved aktiv

Alarm - Indstilling Read/Write Holding 6 0 Sluttet Sluttet ved alarm S65
1 Brudt Brudt ved alarm

Fejl relæ Read Input 7 0 Deaktiveret Drift uden fejl Ej SS / RV kun enkelte fejl 25-26
1 Aktiveret Fejl-tilstand LED på print lyser ved aktiv

Fejl - Indstilling Read/Write Holding 156 0 Sluttet Sluttet ved fejl S63
1 Brudt Brudt ved fejl Fail-safe - brydes ved strømsvigt

Service relæ Read Input 3 0 Deaktiveret Drift uden service-alarm 27-28
1 Aktiveret Service-tilstand LED på print lyser ved aktiv

Service - Indstilling Read/Write Holding 7 0 Sluttet Sluttet ved service-alarm S64
1 Brudt Brudt ved service-alarm

Default

Status-relæer   
Bemærk: På SS- og RV-systemer medfører fejl generelt alarm jf. DS 428:2019.

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER 
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Afstil-/reset system 
Generelt skal fejl rettes og alarmer afstilles før systemet resettes.
Kvittering af årligt service skal foretages direkte på FB-BSA-2. 

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Afstil brandalarm Write Holding 100 0 Nej
1 Ja Afstil aktive brandalarmer D01

Afstil fejl Write Holding 121 0 Nej
1 Ja Afstil aktive fejl D02

Afstil servicefejl Write Holding 101 0 Nej
1 Ja Afstil aktive servicefejl D03

Default

  
Indgangssignaler
Signaler behandles kun afhængigt af aktuel systemopsætning.

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Tryktransmitter Read Input 103 0-10.000 Målt tryk / 0-1.000 Pa Offset: 1 decimal eks. 1.000 = 100,0 Pa 4-5-6

ABA (IN1) Read Input 0 0 Alarm R60 9-10
1 OK Modstandsværdi OK
2 Fejl brudt ABA brudt
3 Fejl kortslut. ABA kortsluttet

Røgdetektor (Røg) Read Input 102 0-600 Aktuel værdi (mA) Offset: 1 decimal eks. 100 = 10,0 mA 7-8
0-30 Røgdetektor brudt < 3 mA = Detektor-kreds fejl

30-100 Røg min. belastning > 3 mA = Detektor-kreds OK F60
100-330 Røg servicefejl > 10 mA = Detektor tilsmudset F61
330-600 Røg brandalarm > 33 mA = Røgdetektering / Alarm F62

Temperatur (PT1000) Read Input 104 700-2.300 Temp. / -30-130 °C Offset: -1.000 og 1 decimal eks. 1.200 = 20,0 °C 11-12
700-1.000 Temp. min. < 0 °C = Fejl/Alarm F42

 1.000-1.400 Temp. OK > 0 °C = OK/Standby F42
1.400-2.300 Temp. max. > 40 °C = Alarm / I fælles afkastkanal DC-RV og RV iht. DS 428:2011 F22 / F27 / F43

Default

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER 

www.airforce.dk
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AHU-signaler (Ventilationsanlæg)     
AHU-signaler anvedens på SS- og RV-systemer.     
AHU-signaler kan evt. anvedens på ABV- og PV-systemer til aktivering og positions-indikering fra erstatningsluftåbninger.

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

AHU Frigiv relæ Read Input 107 0 Deaktiveret AHU stop 21-22
1 Aktiveret AHU frigiv/start

AHU Frigiv - Indstilling Read/Write Holding 157 0 Sluttet Sluttet ved AHU frigiv S61
1 Brudt

AHU Drift (IN2) Read Input 105 0 Slukket SS: AHU stoppet / ABV/PV: Erstat.luft lukket Kun SS, samt ABV og PV med R61 13-14
1 Aktiv SS: AHU i drift / ABV/PV: Erstat.luft åben erstatningsluft tilvalgt.
2 Fejl brudt Modstandsovervågning brudt
3 Fejl kortslut. Modstandsovervågning kortsluttet

AHU Opstartstid Read/Write Holding 39 60 Sekunder Tid før fuld AHU drift I40
0-240 Sekunder

Åbne BRS ved AHU-stop Read/Write Holding 41 0 Off F41
1 On Spjæld åbne i "Slukdrift" (AHU-stop (IN2)) Kun SS med ABA-detektering

Default

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Vent. Frigiv relæ Read Input 106 0 Deaktiveret Røgventilator stop 19-20
1 Aktiveret Røgventilator frigiv/start

Vent. Fejl (IN3) Read Input 0 0 Alarm Røgventilator fejl Kontroller frekvensomformer R62 17-18
1 OK Røgventilator OK
2 Fejl brudt Modstandsovervågning brudt
3 Fejl kortslut. Modstandsovervågning kortsluttet

Vent. Hast. Read Input 109 0-10.000 Styresignal / 0-10 V Offset: 3 decimal eks. 5.000 = 5,000 Volt 15-16

Vent.-signaler (Røgventilator)

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER 
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Motionering - Funktionstest
Test-interval for motionering kan kun ændres direkte på FB-BSA-2 - SKAL indstilles jf. DS 428:2019!

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Motionering - Start Write Holding 102 0 Nej B02
1 Ja Manuel aktivering  af fuld funktionstest

Motionering - RKS-COP - Start Write Holding 110 0 Nej
1 Ja Manuel aktivering af daglig-motionering Tester kun modulerende spjæld

Auto. motionering - Minutter Read/Write Holding 134 0 Aktuelt minut-tal eks. 0 = XX:00 B01
0-59

Auto. motionering - Time Read/Write Holding 135 10 Aktuelt time-tal eks- 1 = 10:XX B01
0-23

Auto. motionering - Ugedag Read/Write Holding 136 2 Aktuel ugedag eks. 2 = Tirsdag B01
1-7

Default

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Ur - Minutter Read/Write Holding 8 0-59 Aktuelt minut-tal A01

Ur - Time Read/Write Holding 9 0-23 Aktuelt time-tal A01

Ur - Ugedag Read/Write Holding 10 1-7 Aktuel ugedag eks. 1 = Mandag A01

Ur - Sommer-/vintertid Read/Write Holding 62 0 Off Manuel A03
1 On Auto

Dato - Dag Read/Write Holding 11 1-31 Aktuel dato (dag) A02

Dato - Måned Read/Write Holding 12 1-12 Aktuel måned A02

Dato - År Read/Write Holding 13 00-99 Aktuelt årstal eks. 22 = 2022 A02

Default

Tidsindstillinger

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER 

www.airforce.dk

7
FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK
MODBUS PARAMETERLISTE (FB-BSA-2) | HÆFTE 12



Service

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Årligt service Read Holding 118 0 Nej
1 Ja Lovpligtig årlig servicekontrol Aktiveres pr. 11 måned

Servicefejl fra zone Read Holding 90 0 Zone 0
0-15 Zone 0-15

Servicefejl-type Read Holding 98 0 Ingen
11 Røgdetekt. Service Detektor kan være tilsmudset Rengøres eller udskiftes

Servicefejl fra bus Read Holding 96 0 BRS-Bus-1
1 RKS-Bus-2

Servicefejl fra modul Read Holding 97 0 CSB (Controller)
1-62 BRS-modul adr. 1-62

101-162 RKS-modul adr. 1-62
201-232 IG-modul adr. 1-32

Default

Fejl
Bemærk: På RV-systemer medfører fejl generelt alarm - dog fejl ved "Tryk høj" eller "Tryk sensor fejl".

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Fejl fra zone Read Holding 99 0 Zone 0 SS - Fejl læses som alarm
0-15 Zone 0-15

Fejltype * Read Holding 106 0 Ingen SS - Fejl læses som alarm
0-49 Se Fejl-/Alarmliste

Fejl fra bus Read Holding 104 0 BRS-Bus-1 SS - Fejl læses som alarm
1 RKS-Bus-2

Fejl fra modul Read Holding 103 0 CSB (Controller) SS - Fejl læses som alarm
1-62 BRS-modul adr. 1-62

101-162 RKS-modul adr. 1-62
201-232 IG-modul adr. 1-32

Default

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER 
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Alarmer
Bemærk: Alarmer i zone 0 er fælles og aktiverer dermed alle zoner.

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

Alarm fra zone Read Holding 24 0 Zone 0 Ej RU og ABV via WSK
0-15 Zone 0-15

Z0 Alarm-type * Read Holding 38 0 Ingen Ej RU og ABV via WSK
0-49 Se Fejl-/Alarmliste

Z0 Alarm fra bus Read Holding 37 0 BRS-Bus-1 Ej RU og ABV via WSK
1 RKS-Bus-2

Z0 Alarm fra modul Read Holding 36 0 CSB (Controller) Ej RU og ABV via WSK
1-62 BRS-modul adr. 1-62

101-162 RKS-modul adr. 1-62
201-232 IG-modul adr. 1-32

Z0 Alarm aktiv Read Holding 107 0 Nej Ej RU og ABV via WSK
1 Ja

Z1-15 Alarm-type * Read Holding 27 0 Ingen Ej RU og ABV via WSK
 0-49 Se Fejl-/Alarmliste
Z1-15 Alarm fra bus Read Holding 26 0 BRS-Bus-1 Ej RU og ABV via WSK

1 RKS-Bus-2
Z1-15 Alarm fra modul Read Holding 25 0 CSB (Controller) Ej RU og ABV via WSK

1-62 BRS-modul adr. 1-62
101-162 RKS-modul adr. 1-62
201-232 IG-modul adr. 1-32

Z1-15 Alarm aktiv i zone Read Holding 29 0 Nej Ej RU og ABV via WSK
1 Ja

Z1-15 Alarm aktiv i flere zoner Read Holding 28 0 Nej Ej RU og ABV via WSK
1 Ja

RU-/ABV-Alarm fra zone Read Holding 42 0 Ingen
1-15 Zone 1-15
16 Zone 0 Kun ABV og PV+ABV

Default

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER 

www.airforce.dk
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PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER      
Fejl-/Alarmliste

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning

* Fejltype Read Holding 106 0 Ingen
* Z0 Alarm-type Read Holding 38 1 Komm. BUS fejl
* Z1-15 Alarm-type Read Holding 27 3 Manuel motionering fejl Test via knap på Bus-modul

4 Fejl åben endestop tid (1) Bus-modul (BRS/RKS)
5 Fejl åben endestop tid (2) Bus-modul (BRS/RKS)
6 Fejl luk endestop tid (1) Bus-modul (BRS/RKS)
7 Fejl luk endestop tid (2) Bus-modul (BRS/RKS)
8 Fejl luk endestop Bus-modul (BRS/RKS)
9 Fejl åben endestop Bus-modul (BRS/RKS)

12 WSK-aktiveringstryk fejl Bus-modul (RKS)
13 ABA brudt Bus-modul (IG/RKS)
14 ABA kortslut Bus-modul (IG/RKS)
15 Komm. BUS fejl Bus 1 / Bus 2
16 Røgdetek. brudt Bus-modul (IG/RKS)
17 Røgdetek. alarm Bus-modul (IG/RKS)
18 AHU drift kortsluttet CSB/BSA klemme 13-14
19 Temp. sensor 1 alarm Bus-modul (IG)
20 Temp. sensor 2 alarm Bus-modul (IG)
21 Begge endestop sluttet Bus-modul (BRS/RKS)
22 AHU drift brudt CSB/BSA klemme 13-14
23 Røgdetek. alarm CSB/BSA klemme 7-8
24 Røgdetek. brudt CSB/BSA klemme 7-8
25 Temp. sensor alarm CSB/BSA klemme 11-12
26 Temp. sensor fejl CSB/BSA klemme 11-12
27 ABA alarm CSB/BSA klemme 9-10
28 ABA brudt CSB/BSA klemme 9-10
29 ABA kortslut CSB/BSA klemme 9-10
30 Alarm fra NET CSB/BSA fra fælles netværk (Alarmdeling)
31 AHU drift signal CSB/BSA klemme 13-14
33 AHU tryk lav RV-system med AHU trykovervåg.
36 Komm. display fejl CSB/BSA
37 Komm. BUS fejl
38 Overstrøm på BUS Kortslutning eller overbelastning
40 Tryk høj DC-RV Normaldrift
41 Tryk lav DC-RV Normaldrift
42 Lav spænding på BUS Kortslutning eller overbelastning
43 Tryk lav Røgventilator
44 Tryk høj Røgventilator
45 Vent. Fejl CSB/BSA klemme 17-18
46 Tryk sensor fejl Under 10% af setpunkt
47 Gas detektor fejl PV-system (CO-/CH-/NO-detektor)
48 Vent. Fejl brudt CSB/BSA klemme 17-18
49 Vent. Fejl kortslut CSB/BSA klemme 17-18

Default

(Denne værdi er under opdatering)

(Denne værdi er under opdatering)
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Parkeringsventilation - Komfortindstillinger 

Parameter Read/Write Register adr. Værdi Beskrivelse Bemærkning OBS BSA 
Menupunkt

BSA 
Klemmer

PV Komfort - Tilvælg Read/Write Holding 116 0 Nej Gennemskyl kun P-anlæg ved gasdetektering P49
1 Ja Gennemskyl P-anlæg med fast interval Gasdetektering prioriteres fortsat

PV Komfort - Starttid - Time Read/Write Holding 79 7 Aktuelt time-tal for start eks. 7 = 07:XX P50
0-23

PV Komfort - Starttid - Minutter Read/Write Holding 80 30 Aktuelt minut-tal for start eks. 30 = XX:30 P50
0-59

PV Komfort - Driftstid Read/Write Holding 159 15 Minutter Tid med aktiv komfortdrift P52
0-60 Minutter

PV Komfort - Interval Read/Write Holding 146 2 Timer imellem drift Tid med deaktiv komfortdrift (pause) P51
1-12 Timer

PV Komfort - Stoptid - Time Read/Write Holding 81 20 Aktuelt time-tal for stop eks. 20 = 20:XX P53
0-23

PV Komfort - Stoptid - Minutter Read/Write Holding 82 0 Aktuelt minut-tal for stop eks. 0 = XX:00 P53
0-59

PV Komfort - ventilatorhastighed Read/Write Holding 89 20 % (10Hz) Bør ikke være under 20% < 10Hz = risiko for beskadigelse P42
0-100 % (0-50Hz)

Default

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING CONTROLLER 

www.airforce.dk
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PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING BUS-MODUL

For hvert modul betragtes mellem 16-19 adresser - afhængigt af modul-type.  
For hver adresse betragtes op til 16-bits - afhængigt af aktuelt datapunkt/parameter.  
Aktuelle "start-adresser" afhænger af modulets placering på bus (bus 1 / bus 2).   
Alle moduler betragtes via holding register.

Modul adr. Start-adresse Start-adresse Start-adresse Start-adresse Start-adresse Start-adresse Modul adr. Start-adresse Start-adresse Start-adresse Start-adresse Start-adresse Start-adresse
(DIP-switch) BRS - Bus 1 RKS - Bus 1 IG - Bus 1 BRS - Bus 2 RKS - Bus 2 IG - Bus 2 (DIP-switch) BRS - Bus 1 RKS - Bus 1 IG - Bus 1 BRS - Bus 2 RKS - Bus 2 IG - Bus 2

1 20.000 21.054 22.232 22.744 23.798 24.976 33 20.544 21.662 - 23.288 24.406 -
2 20.017 21.073 22.248 22.761 23.817 24.992 34 20.561 21.681 - 23.305 24.425 -
3 20.034 21.092 22.264 22.778 23.836 25.008 35 20.578 21.700 - 23.322 24.444 -
4 20.051 21.111 22.280 22.795 23.855 25.024 36 20.595 21.719 - 23.339 24.463 -
5 20.068 21.130 22.296 22.812 23.874 25.040 37 20.612 21.738 - 23.356 24.482 -
6 20.085 21.149 22.312 22.829 23.893 25.056 38 20.629 21.757 - 23.373 24.501 -
7 20.102 21.168 22.328 22.846 23.912 25.072 39 20.646 21.776 - 23.390 24.520 -
8 20.119 21.187 22.344 22.863 23.931 25.088 40 20.663 21.795 - 23.407 24.539 -
9 20.136 21.206 22.360 22.880 23.950 25.104 41 20.680 21.814 - 23.424 24.558 -

10 20.153 21.225 22.376 22.897 23.969 25.120 42 20.697 21.833 - 23.441 24.577 -
11 20.170 21.244 22.392 22.914 23.988 25.136 43 20.714 21.852 - 23.458 24.596 -
12 20.187 21.263 22.408 22.931 24.007 25.152 44 20.731 21.871 - 23.475 24.615 -
13 20.204 21.282 22.424 22.948 24.026 25.168 45 20.748 21.890 - 23.492 24.634 -
14 20.221 21.301 22.440 22.965 24.045 25.184 46 20.765 21.909 - 23.509 24.653 -
15 20.238 21.320 22.456 22.982 24.064 25.200 47 20.782 21.928 - 23.526 24.672 -
16 20.255 21.339 22.472 22.999 24.083 25.216 48 20.799 21.947 - 23.543 24.691 -
17 20.272 21.358 22.488 23.016 24.102 25.232 49 20.816 21.966 - 23.560 24.710 -
18 20.289 21.377 22.504 23.033 24.121 25.248 50 20.833 21.985 - 23.577 24.729 -
19 20.306 21.396 22.520 23.050 24.140 25.264 51 20.850 22.004 - 23.594 24.748 -
20 20.323 21.415 22.536 23.067 24.159 25.280 52 20.867 22.023 - 23.611 24.767 -
21 20.340 21.434 22.552 23.084 24.178 25.296 53 20.884 22.042 - 23.628 24.786 -
22 20.357 21.453 22.568 23.101 24.197 25.312 54 20.901 22.061 - 23.645 24.805 -
23 20.374 21.472 22.584 23.118 24.216 25.328 55 20.918 22.080 - 23.662 24.824 -
24 20.391 21.491 22.600 23.135 24.235 25.344 56 20.935 22.099 - 23.679 24.843 -
25 20.408 21.510 22.616 23.152 24.254 25.360 57 20.952 22.118 - 23.696 24.862 -
26 20.425 21.529 22.632 23.169 24.273 25.376 58 20.969 22.137 - 23.713 24.881 -
27 20.442 21.548 22.648 23.186 24.292 25.392 59 20.986 22.156 - 23.730 24.900 -
28 20.459 21.567 22.664 23.203 24.311 25.408 60 21.003 22.175 - 23.747 24.919 -
29 20.476 21.586 22.680 23.220 24.330 25.424 61 21.020 22.194 - 23.764 24.938 -
30 20.493 21.605 22.696 23.237 24.349 25.440 62 21.037 22.213 - 23.781 24.957 -
31 20.510 21.624 22.712 23.254 24.368 25.456
32 20.527 21.643 22.728 23.271 24.387 25.472

Start-adresser for bus-moduler
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PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING BUS-MODUL
BRS-moduler

Parameter Read/Write Register adr. Bit Værdi Beskrivelse Bemærkning BSA BRS 
Menupunkt Klemmer

Endestop Read Holding Start-adresse +0 000x xxxx xxxx xxxx
1xxx xxxx xxxx xxxx 1 = Sluttet Endestop - Åben S4-S6
x1xx xxxx xxxx xxxx 1 = Sluttet Endestop - Lukket S1-S2
xx1x xxxx xxxx xxxx 1 = DIP7 ON Modulerende spjæld Endestop ignoreres i normaldrift DIP7

Status - Fejl / Alarm Read Holding Start-adresse +1 xxxx xxxx 0000 0000 0 Ingen alarm
xxxx xxxx 0000 0001 1 Kommunikation mistet Kræver aktiv kommunikation for at udlæse 10-11
xxxx xxxx 0000 0011 3 Fejl manuel motion (Knap)
xxxx xxxx 0000 0100 4 Fejl åben endestop tid (1) Aktiveringstid overskredet G60 S4-S6
xxxx xxxx 0000 0101 5 Fejl åben endestop tid (2) Aktiveringstid overskredet G60 S4-S6
xxxx xxxx 0000 0110 6 Fejl luk endestop tid (1) Deaktiveringstid overskredet G61 S1-S2
xxxx xxxx 0000 0111 7 Fejl luk endestop tid (2) Deaktiveringstid overskredet G61 S1-S2
xxxx xxxx 0000 1000 8 Fejl luk endestop S1-S2
xxxx xxxx 0000 1001 9 Fejl åben endestop S4-S6

Kommando Read Holding Start-adresse +3 00xx xxxx xxxx xxxx
1xxxx xxxx xxxx xxxx 1 = Åben Aktiver / Åben spjæld 1-2
x1xxx xxxx xxxx xxxx 1 = Luk Deaktiver / Luk spjæld 1-2

Zone 0-15 Read Holding Start-adresse +6 xxxx xxxx 0000 0000 0 Zone 0 Zone 0 er fælles H20
xxxx xxxx 0000 0001 1-15 Zone 1-15 H20

Funktion Read Holding Start-adresse +7 0000 00xx xxxx xxxx 0 Normal H20
0000 01xx xxxx xxxx 1 Ingen alarm Fejl/alarmer ignoreres H20

Default

www.airforce.dk
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RKS-moduler / RKC-centraler

Parameter Read/Write Register adr. Bit Værdi Beskrivelse Bemærkning BSA RKS 
Menupunkt Klemmer

Endestop Read Holding Start-adresse +0 000x xxxx xxxx xxxx
1xxx xxxx xxxx xxxx 1 = Sluttet Endestop - Åben S4-S6
x1xx xxxx xxxx xxxx 1 = Sluttet Endestop - Lukket S1-S2
xx1x xxxx xxxx xxxx 1 = DIP7 ON Modulerende spjæld Endestop ignoreres i normaldrift DIP7

Status - Fejl / Alarm Read Holding Start-adresse +1 xxxx xxxx 0000 0000 0 Ingen alarm
xxxx xxxx 0000 0001 1 Kommunikation mistet Kræver aktiv kommunikation for at udlæse 10-11
xxxx xxxx 0000 0011 3 Fejl manuel motion (Knap)
xxxx xxxx 0000 0100 4 Fejl åben endestop tid (1) Aktiveringstid overskredet G62 S4-S6
xxxx xxxx 0000 0101 5 Fejl åben endestop tid (2) Aktiveringstid overskredet G62 S4-S6
xxxx xxxx 0000 0110 6 Fejl luk endestop tid (1) Deaktiveringstid overskredet G63 S1-S2
xxxx xxxx 0000 0111 7 Fejl luk endestop tid (2) Deaktiveringstid overskredet G63 S1-S2
xxxx xxxx 0000 1000 8 Fejl luk endestop S1-S2
xxxx xxxx 0000 1001 9 Fejl åben endestop S4-S6
xxxx xxxx 0000 1100 12 Fejl WSK-aktiveringstryk DIP8 = ON / OBS Jumper i WSK-tryk B1-B2-B3-B4-B6-B7

ABA / Røgdetektor Read Holding Start-adresse +3 0000 0000 xxxx xxxx 0-255 JP2: ON = Røg / OFF = ABA 18-19
ABA 0000 0000 xxxx xxxx 0-7 ABA Fejl - Brudt Fejl/Alarm 18-19

0000 1000 xxxx xxxx 8-22 ABA OK - 4,7 kOhm
0001 0111 xxxx xxxx 23-255 ABA Fejl - Kortsluttet Fejl/Alarm

Røgdetektor 0000 0000 xxxx xxxx 0-255 Aktuel ADC-værdi I (mA) = (ADC x 50) / 290 18-19
0000 0000 xxxx xxxx 0-17 Røgdetektor brudt < 3 mA = Detektor-kreds fejl F60
0001 0010 xxxx xxxx 18-57 Røg min. belastning > 3 mA = Detektor-kreds OK F60
0011 1010 xxxx xxxx 58-191 Røg servicefejl > 10 mA = Detektor tilsmudset F61
1100 0000 xxxx xxxx 192-255 Røg brandalarm > 33 mA = Røgdetektering / Alarm F62

Default

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING BUS-MODUL
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RKS-moduler / RKC-centraler (fortsat)

Parameter Read/Write Register adr. Bit Værdi Beskrivelse Bemærkning BSA RKS 
Menupunkt Klemmer

WSK-Aktiveringstryk Read Holding Start-adresse +3 xxxx xxxx 0000 0000 B1-B2-B3-B4-B6-B7
xxxx xxxx 1xxx xxxx 1 = DIP8 ON WSK-tryk - Tilsluttet DIP8
xxxx xxxx xxx1 xxxx 1 = Aktiver WSK-tryk - Aktiver/alarm
xxxx xxxx xxxx 1xxx 1 = Reset WSK-tryk - Deaktiver/Reset

Kommando Read Holding Start-adresse +4 00xx xxxx xxxx xxxx
1xxxx xxxx xxxx xxxx 1 = Åben Aktiver / Åben spjæld 1-2
x1xxx xxxx xxxx xxxx 1 = Luk Deaktiver / Luk spjæld 1-3

Zone 0-15 Read Holding Start-adresse +8 xxxx xxxx 0000 0000 0 Zone 0 Zone 0 er fælles H21
xxxx xxxx 0000 0001 1-15 Zone 1-15 H21

Funktion Read Holding Start-adresse +9 0000 00xx xxxx xxxx 0 Normal H21
0000 01xx xxxx xxxx 1 Særskilt RU Aktiveres kun af WSK-tryk H21
0000 10xx xxxx xxxx 2 Intet spjæld Kun WSk-tryk eller ABA/Røg H21
0000 11xx xxxx xxxx 3 Ingen alarm Fejl/alarmer ignoreres H21

Default
           

PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING BUS-MODUL
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PARAMETERLISTE    Ξ    UDLÆSNING BUS-MODUL 
IG-moduler

Parameter Read/Write Register adr. Bit Værdi Beskrivelse Bemærkning BSA IG 
Menupunkt Klemmer

ABA / Røgdetektor Read Holding Start-adresse +1 0000 0000 xxxx xxxx 0-255 JP2: ON = Røg / OFF = ABA 18-19
ABA 0000 0000 xxxx xxxx 0-7 ABA Fejl - Brudt Fejl/Alarm 18-19

0000 1000 xxxx xxxx 8-22 ABA OK - 4,7 kOhm
0001 0111 xxxx xxxx 23-255 ABA Fejl - Kortsluttet Fejl/Alarm

Røgdetektor 0000 0000 xxxx xxxx 0-255 Aktuel ADC-værdi I (mA) = (ADC x 50) / 290 18-19
0000 0000 xxxx xxxx 0-17 Røgdetektor brudt < 3 mA = Detektor-kreds fejl F60
0001 0010 xxxx xxxx 18-57 Røg min. belastning > 3 mA = Detektor-kreds OK F60
0011 1010 xxxx xxxx 58-191 Røg servicefejl > 10 mA = Detektor tilsmudset F61
1100 0000 xxxx xxxx 192-255 Røg brandalarm > 33 mA = Røgdetektering / Alarm F62

Gasdetektor 1 Read Holding Start-adresse +1 xxxx xxxx 0000 xxxx 24-25-26-27
xxxx xxxx x1xx xxxx 1 = Høj alarm Gas 1 - Høj detektering 25-27
xxxx xxxx xx1x xxxx 1 = Lav alarm Gas 1 - Lav detektering 26-27
xxxx xxxx xxx1 xxxx 1 = Fejl Gas 1 - Fejl 24-27

Gasdetektor 2 Read Holding Start-adresse +1 xxxx xxxx xxxx 0000 34-35-36-37
xxxx xxxx xxxx x1xx 1 = Høj alarm Gas 2 - Høj detektering 35-37
xxxx xxxx xxxx xx1x 1 = Lav alarm Gas 2 - Lav detektering 36-37
xxxx xxxx xxxx xxx1 1 = Fejl Gas 2 - Fejl 34-37

Temperatur 1 (PT1000) Read Holding Start-adresse +2 0000 0000 0000 0000 700-2.300 -30-130 °C Offset: -1.000 og 1 decimal / eks. 1.200 = 20,0 °C 20-21
0000 0010 1011 1100 700-1.000 Temp. 1 min. < 0 °C = Fejl/Alarm F42
0000 0011 1110 1000 1.000-1.720 Temp. 1 OK > 0 °C = OK/Standby F42
0000 0110 1011 1000 1.720-2.300 Temp. 1 max. > 72 °C = Alarm / RV iht. DS 428:2019 (både til- og fraluft) F24 / F43

Temperatur 2 (PT1000) Read Holding Start-adresse +3 0000 0000 0000 0000 700-2.300 -30-130 °C Offset: -1.000 og 1 decimal / eks. 1.200 = 20,0 °C 22-23
0000 0010 1011 1100 700-1.000 Temp. 2 min. < 0 °C = Fejl/Alarm F42
0000 0011 1110 1000 1.000-1.720 Temp. 2 OK > 0 °C = OK/Standby F42
0000 0110 1011 1000 1.720-2.300 Temp. 2 max. > 72 °C = Alarm / RV iht. DS 428:2019 (både til- og fraluft) F24 / F43

Zone 0-15 Read Holding Start-adresse +5 xxxx xxxx 0000 0000 0 Zone 0 Zone 0 er fælles H22
xxxx xxxx 0000 0001 1-15 Zone 1-15 H22

Funktion Read Holding Start-adresse +6 0000 00xx xxxx xxxx 0 Normal H22
0000 01xx xxxx xxxx 1 Ingen alarm Fejl/alarmer ignoreres H22

Default
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