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HAR DU BRUG FOR
PROJEKTERINGSSUPPORT?

Danmarks mest erfarne team i DS 428

\ || @) || o | gt projektering, star klar til at hjzelpe dig!
FSC || PEFC ECQL@_@ . 1

God projekteringssupport er ikke bare at radgive om sine
egne produkter, men at se den samlede Igsning — Altsa
gennemga tegningerne sammen med dig, med mal i at finde:
Den billigste lovlige Igsning samlet set.

Med venlig hilsen

Brian Schigtt

Hovedforfatter til de seneste 3 udgaver af DS 428
Undervist i DS 428 siden 2002

Har du styr pa?
Kravene til de enkelte systemopbygninger
Hvor du kan spare brandisolering vaek
n-1 princippet og de andre undtagelser for spjeeld
Ny beregningsmetode for rggventilerede systemer
Brandteknisk volumenstrgm og maks. tryktab
Zoneinddeling for minimering af kanaldimensioner
Kombineret spjeeldsikring & rggudluftning i et samlet system
Rggudluftningsanlaeg som aktiveres af beredskabet

Mail blot til os
— Vi har styr pa alle detaljer i DS 428:2019.

Kontakt @land- VORES PROJEKTERINGSSUPPORT

AiRFORCE SALGS- &

rrosektsupport | G@OR DET KOMPLEKSE ENKELT!

Brandsikringsautomatik

= Spjeeldsikring FireBUS brandsikringsautomatik

= Regventilering — Et system til alle systemlgsninger:

= Rggudluftning

= Parkeringsventilation Komfor_tanl:g

= Brandventilation og ATA-anlaeg Brandtzetning ’ Spjeeldsikret R¢gve2ti[l:ret komﬂaner

= Brandsikringsspjeeld af gennem- Brandisolefing system syste rggudiuftning

= Kanalsystemer foringer

= Armaturer og alt tilbehgr trale
ntrale . Decentr

= Aggregater og kgleanlaeg . Konstanttryk D:I;eeg méd . anlegmed

— . ) Zonestyringaf  ctyring af rog- A ertilator - spiceldsikring |

= Isolering og brandteetninger brandsikring  kontrolspjeeld | ypgven ‘

Service og idriftseettelse

] Parkerin_gs-

Kontaktoplysninger: | Rogudiuftring J(u ventilation
) | Aund
[1 Kontakt @land n e cEmeerkning
i Park Allé 366, Brandby ABV;;EL?(\;?OF Ve?‘.ﬁ:%-o ; bf Saggt an-

+45 7020 1911 :
1 oeland@oeland.dk ' ABV-M,
© www.oeland.dk ‘ Funktionstest fﬁ{“g§f2;§

og opstart

in company/oeland-as
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INDHOLDSFORTEGNELSE

HZFTE 1: SYSTEMVEJLEDNING FOR SPJALDSIKRET SYSTEM (SS)

o FIREBUS SZARLIGE FORDELE
Hvorfor veelge @land-AiRFORCE FireBUS?
Eneste standardautomatik til alle systemlgsninger

02 INSTALLATIONSFORHOLD
Generelle krav til spjeeldsikret system
Installationsforhold

O SYSTEMVEJLEDNING FOR SPJALDSIKRET SYSTEM
SS aktiveret af ABA-anlzeg
- Principskitse uden zoneinddeling
- Kabelplan uden zoneinddeling
- Principskitse med zoneinddeling
- Kabelplan med zoneinddeling
SS aktiveret af rggdetektorer
- Principskitse uden zoneinddeling
- Principskitse med zoneinddeling
- Kabelplan for én betjent brandsektion
- Kabelplan med/uden zoneinddeling
SS aktiveret af brandsikringsspjeeld
- Principskitse uden undtagelser
- Principskitse til etageboliger
- Kabelplan
SS kombineret med rggudluftning
- Principskitse: Rggudluftning i szerskilte zoner
- Principskitse: Rggudluftning i betjeningszoner
- Kabelplan: Kombineret system med rggudluftning
- Kabelplan: Tilslutningsmuligheder for RKS-spjeeld til RU
Systemer med feelles indtag/afkast
- Principskitse
- Kabelplan: Centralstyringer i feelles netvaerk med alarm-deling

www.airforce.dk
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HVORFOR VALGE
@land-AiRFORCE FireBUS?

FireBUS = Opfylder alle nye krav i DS 428:2019
DS 428:2019 stiller adskillige nye krav, som ggr at tidligere styringer ikke
laengere kan anvendes.

Dette omfatter bl.a. fglgende krav:

BUS-kabler og kabelforbindelser til ABA,
regdetektorer og brandtermostater/
temperaturfglere skal vaere overvagede for
brud og kortslutning.

Alle spjeeld skal overvages for bade aben og
lukket position med fejlmelding for hvert
spjeeld.

Rpgventilatorer skal overvages for bade for
hgijt og lavt tryk ved funktionstest og under

FireBUS = Markedets mest fleksible
brandsikringsautomatik

Mulighed for at anvende skeermede BUS-
kabler for sikring mod stgj (EMC).

Op til 28 spjeeld pr. 230 V strgmforsyning.
Mulighed for 4 BUS-strenge pr.
centralstyreboks for lzengere kabelfgringer
og i forskellige retninger.

Seerskilt BUS-kreds for brandsikker
installation af rggkontrolspjeeld,

nar BUS-kabel fgres udenfor teknikrum

iht. DS 428:2019.

Individuel overvagning af op til 248 spjeeld
pr. centralstyreboks.

Kan udvides med op til 15 centralstyrebokse
pr. anlaeg = op til 3.720 spjeeld pr. anlzeg.

Op til 15 zoner pr. centralstyreboks.

Op til 15 forskellige anlaeg kobles sammen og
styres fra samme display.

branddrift. Rggventilator skal slukkes ved fejl,
der medfgrer en risiko for hgje differenstryk
over dgrabninger.

Regkontrolspjeeld kraever en brandsikret
BUS-kreds.

Fejl og automatiske funktionstest skal logges.
Der skal installeres ét fejlpanel med visuel

og akustisk alarm pa befaerdet sted, som
observeres dagligt.

™ FEJLPANEL
VENTILATION

@land-AiRFORCE fejlpanel - Kan plan-
forsaenkes i vaeg via EURO indbygningsdase.

) Gland: At 5 FORGE

+--BRS-BUS-kreds 1, streng A
1 +-----BRS-BUS-kreds 1, streng B
EEEEEEPEES RKS-BUS-kreds 2, streng A
R RKS-BUS-kreds 2, streng B
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FireBUS = Eneste standardautomatik til alle systemlgsninger
DS 428:2019 giver mulighed for nye systemlgsninger og kombinationsmuligheder.
Styringen er udvidet fra et almindeligt spjaeldsikret- og regventileret system til:

SPJALDSIKRET SYSTEM (SS)

Standardsystem uden zoneinddeling

Zoneinddelt system for at begraense nedlukninger til fejlramt zone
Med modulerende VAV- og COP-konstanttryksspjaeld

Kombineret med rggudluftning i seerskilte zoner eller i betjeningszoner
Med feelles indtag/afkast og sammenkobling af andre
ventilationsanlaeg

ROGVENTILERET SYSTEM (RV)

Standardsystem uden zoneinddeling

Zoneinddelt system for reducering af kanaldimensioner
Med modulerende VAV- og COP-konstanttryksspjeeld
Kombineret med spjeeldsikrede zoner

Kombineret med rggudluftning i betjeningszoner

DECENTRALE ANLAG (DC)

Med decentral styring pa hvert anlaeg for spjeeldsikring
Med seerskilte fraluftskanaler til feelles afkasthaette

Med rggventilator pa feelles fralufts- og/eller tilluftskanal
Kombineret system med spjeeldsikrede zoner

PARKERINGSVENTILATION (PV)

Med og uden rggudluftning

Erstatningsluft via rggkontrolspjeeld, portstyringer eller ventilatorer
Zonestyret via impulsventilatorer, spjeeldzoner og ventilatorer
Kombineret med spjeeldsikring i tilstgdende maskinrum
Kombineret med r@gudluftning i tilstgdende rum

RAGUDLUFTNINGSANLAG (RU):

Regudluftning fra flere zoner med fast hastighed eller trykstyret
Kombineret med rggudluftning i seerskilte zoner eller i betjeningszoner

BRANDVENTILATIONSANLAG (ABV)

Elevatorskakt - Aktiveret af detektorer eller ABA-anlaeg
Kombineret med parkeringsventilationsanlaeg
Systemer med styringsstrategi uden zonevis fejlhandtering
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GENERELLE KRAV TIL SPJALDSIKRET SYSTEM

I nedenstaende er angivet nogle generelle krav for spjaeldsikrede systemer.

System anvendes primeaert for bygningsafsnit i anvendelseskategorierne 1, 2 og 3.

Detektering skal foretages via en af disse metoder:

o Safremt der er et fuldtdaekkende ABA-anlaeg i ventilationsanlaegget betjenings-
omrade, skal signal herfra anvendes til aktivering af brandsikringsautomatikken (BSA).

e For anvendelseskategorierne 1, 2 og 3, kan detektering foretages via kanalmonterede
rggdetektorer i hver fraluftskanal for hver betjent brandsektion.

e Brandtermostat i brandsikringsspjeeld — kraever at der er spjeeld pa hver eneste
betjente brandsektion og hver eneste betjente brandcelle — uden undtagelser.

Brand- og rggspjaeld monteres mellem betjente brandsektioner (n-1 princippet).
Regspjeeld monteres mellem betjente brandceller (n-1 princippet).

Regspjeeld mellem brandceller kan udelades i fglgende tilfaelde:

e Depoter, arkiver og andre rum, hvori der kun er kortvarigt ophold.

e QOpholdsrum, der har to af hinanden uafhangige flugtveje.

e QOpholdsrum, hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt pa dgre til terraen
i det fri, eller til sikkert sted i anden brandsektion med udgang til det fri.

e Rum ibygningsafsnit med fuldtdaekkende automatisk varslingsanlaeg (AVA), som er
aktiveret af et ABA-anlaeg eller et sprinkleranlaeg (AVS).

e Bygninger i anvendelseskategori 1 (kontorer og industribygninger) for den del af
betjeningsomradet hvor gulv maksimalt er placeret 9,6 meter over terraen.

e Bygninger i anvendelseskategori 2 (skoler) for den del af betjeningsomradet, hvor gulv
maksimalt er placeret 1,0 meter over terraen.

For anlaeg som opstilles i teknikrum, hvor rummet ikke er en del af betjeningsomradet,
kan kanalgennemfgringer udfgres direkte til installationsskakte eller til et betjenings-
omrade uden krav til brand- og rggspjeeld eller rggspjeeld.

For at fa det fulde overblik over alle krav og anvisninger henvises til DS 428:2019.

—. Ds Dansk standasd DS AZR201

Brandsikring af ventilationsanleg
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INSTALLATIONSFORHOLD

FOR SPJALDSIKRET SYSTEM

Montageforhold Vejledende udendgrs montage af spjzeld, ventilator og afkast.

Spjeeldsikrede anlaeg kan normalt udfgres
uden szerlige brandtekniske krav til
strgmforsyningen og uden krav til placering af
brandsikringsautomatik og forsyningstavler.

Kombinerede spjeeldsikrede anleeg, hvor
kanalsystem ogsa anvendes til rggudluftning,
installeres med rggkontrolspjzeld og
rggventilatorer som skal kunne veere i drift
under en brand. Derfor skal disse anlaeg
veere udfgrt med palidelig strgmforsyning og
palidelig kabelinstallation — Dette kraever, at
brandsikringsautomatik, frekvensomformere,
hovedtavler og forsyningstavle skal

placeres i teknikrum og mindst 2,0 meter
vaek fra eventuelle ikke brandisolerede
rggudsugningskanaler. Teknikrum ma

ikke veere en del af ventilationsanlaeggets
betjeningsomrade.

Brandsikringsautomatik, brandsikringsspjzeld,

ventilatorer, fglere og detektorer b@gr monteres

saledes, at de er let tilgeengelige for inspektion
og afprgvning.

Fejlpanel

Fejlpanel skal placeres et synligt og befeerdet
sted i bygningen, hvor fejltilstand vil

blive observeret dagligt. Hvis der er flere
ventilationsanlaeg, skal fejlpanelet afmaerkes
med anlaegsbetegnelse.

El- og kabelinstallation

Krav til strgmforsyning, kabelvalg,
kabeldimensionering og hvornar der skal
anvendes funktionssikre (brandsikre) kabler,
samt specifikationer og tilslutninger for hver
komponent - Se saerskilt haefte “El-teknisk
installationsvejledning”.

Funktionsbeskrivelse, opstart og opsaetning
Se saerskilt haefte: "Opstarts- og bruger-
vejledning”.

Lige kanal
min. 1xD

Y Lige kanal I —)

min. 2xD

—_—

5%o fald }

Min. 300 mm

Isoleret taggennemfgring

Afkast via 45° afskaret kanal med net for mindre systemtab i ventilator.
Kondensisolering afsluttet med @lands Isocover og Skydelagskasse for
inspektion af spjeeldmotor.

Lige kanal
Lige kanal min. 1xD
_N min. 2xD K_
1
5%o fald
c A
Min. 300 mm

Isoleret taggennemfgring

Afkast via 45° afskaret kanal med net for mindre systemtab i ventilator.
Kondensisolering afsluttet med @lands Isocover.

Tagventilator med
‘/ \ vippebeslag for service.

v

Min. 300 mm

+

Isoleret taggennemfgring

Www.airforce.dk
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PRINCIPSKITSE = SPJALDSIKRET SYSTEM
DETEKTERING = ABA-ANLAG

Safremt der er et fuldtdaekkende ABA-anlzeg i ventilationsanlaeggets betjeningsomrade skal ABA-signal anvendes
til aktivering af brandsikringsautomatikken (BSA).

For bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, 2 og 3, som f.eks. kontorer, skoler, forretningscentre, hvor der er
installeret fuldtdaekkende ABA og AVA (automatisk varslingsanlaeg) kan rggspjaeld mellem brandceller udelades.
Dette forudsaetter, at brandsikringsautomatik (BSA) aktiveres af ABA-anlaeg.

For bygningsafsnit i anvendelseskategori 4, 5 og 6, som f.eks. hoteller og daginstitutioner SKAL alle betjente
brandceller sikres med rggspjeeld uden undtagelser — Se " Principskitse - Spjeeldsikret system uden undtagelser”.

Der skal ALTID installeres brand- og r@gspjeeld mellem betjente brandsektioner.

— Ll
S T A A S A |
I S T 1

Uden RS - Undtagelse:
Anv. kat. 1,2 09 3

med ABA+AVA
I I I
BRS ABA ABA ABA

1 1
1 1

ABA ABA

ABA ABA

Teknikrum

AHU
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KABELPLAN = SPJALDSIKRET SYSTEM
DETEKTERING = ABA-ANLAG

Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsaenkes i vaeg via EURO indbygningsdase.

i
i
=

Fejlpanel +24V: 4 leder ® Skal placeres et synligt og befaerdet sted,
= hvor fejltilstand vil blive observeret dagligt.

Valgfrit:
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel Safremt signal til CTS/BMS gnskes, kan veelges:

e Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand

e ModBUS: Signaler iht. saerskilt parameterliste
1x230VAC+PE Almindelig strgmforsyning

uden szerskilte brandtekniske krav
ABA: 2 leder ABA-signal kan tilsluttes direkte til centralstyreboks,

safremt system ikke skal zoneinddeles.

AHU: Drift + Frigiv: 4 leder

BRS-BUS1 — Streng A FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
BRS-BUS1 — Streng B FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
RKS-BUS2 — Streng A FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS

Op til 28 modulbokse med BRS/RS-spjaeld eller detektorer pr.
centralstyreboks og derefter op til 28 moduler pr. strgmforsyning
—Maks. 248 spjaeld og 64 moduler for detektorer.

Spjeeldkabel |
Spjaldkabel |

Spjeeld kan frit fordeles pa op til 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelfgring i flere retninger, samt
mulighed for leengere kabelfgring.

BRS RS

www.airforce.dk
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FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

PRINCIPSKITSE
DETEKTERING

Zoneinddeling af et spjeeldsikret system kraever et ABA-signal pr. zone og at der er installeret brand- og regspjeeld
pa alle betjente zoner. Zoneinddeling bgr fglge brandsektioneringen af bygningen, men én zone kan besta af en

eller flere brandsektioner.

Fordelen ved zoneinddeling er, at der ved f.eks. en fejl pa et spjaeld, udelukkende nedlukkes for den fejlramte
zone, hvorefter gvrige zoner fortsat kan ventileres i perioden til fejlen er udbedret. Dette forudsaetter selvfglgelig,

at ventilationsanlaegget er trykstyret.

= SPJALDSIKRET SYSTEM MED ZONEINDDELING
= ABA-ANLAG

— L]
BRS ABA . ABA . ABA
T T T S
1L L1 s —
E E Uden RS - Undtagelse:
D SR [
BRS ABA é TABA | é .
] - :
El Lo L : 1 1
. .
1T T T T L1
é Zone 3 E
BRS ABA g TABA| g Al
Z - -
1 L+ 1 - 1 1
s s
|l L i 1 N
Zone 2
a7 — v —
%, :
= 1 = 1
Teknikrum <[ A5A donel :
T 1
AH . :
v E Zone 1 E
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KABELPLAN = SPJALDSIKRET SYSTEM MED ZONEINDDELING
DETEKTERING = ABA-ANLAG

Fejlpanel iht. DS 428:2019.
Kan planforsaenkes i vaeg via EURO indbygningsdase.

i
=

Fejlpanel + 24V: 4 leder

® Skal placeres et synligt og befaerdet sted,
= hvor fejltilstand vil blive observeret dagligt.

Valgfrit:
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel Safremt signal til CTS/BMS gnskes, kan veelges:

o Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand

¢ ModBUS: Signaler iht. szerskilt parameterliste
1x 230 VAC + PE Almindelig strgmforsyning

uden saerskilte brandtekniske krav

AHU: Drift + Frigiv: 4 leder

BRS-BUS1 —Streng A FB-G, = FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS

......

.............

Spjeeldkabel
Spjeeldkabel |

BRS
Op til 28 modulbokse med BRS/RS-spjaeld eller detektorer pr.

centralstyreboks og derefter op til 28 moduler pr. strgmforsyning
—Maks. 248 spjeeld og 64 moduler for detektorer.

Spjeeld kan frit fordeles pa op til 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelfgring i flere retninger,
samt mulighed for lzengere kabelfgring.

www.airforce.dk
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PRINCIPSKITSE = SPJALDSIKRET SYSTEM
DETEKTERING = R@GDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION

Anvendes for bygningsafsnit i anvendelseskategori 1, 2 og 3 safremt, der ikke er et fuldtdaekkende ABA-anlaeg i
ventilationsanlaeggets betjeningsomrade. Der skal installeres en kanalmonteret rggdetektor i hver fraluftskanal
for hver betjent brandsektion. Rggspjeeld mellem brandceller kan udelades i fglgende tilfzelde:

e depoter, arkiver og andre rum, hvori der kun er kortvarigt ophold.

e opholdsrum, der har to af hinanden uafhangige flugtveje.

e opholdsrum, hvor mindst halvdelen af flugtvejsbredden er fordelt pa dgre til terraen i det fri, eller til sikkert
sted i anden brandsektion med udgang til det fri.

e Dbygninger i anvendelseskategori 1 (kontorer og industribygninger) for den del af betjeningsomradet
hvor gulv maksimalt er placeret 9,6 meter over terraen.

e Dbygninger i anvendelseskategori 2 (skoler) for den del af betjeningsomradet, hvor gulv maksimalt er placeret
1,0 meter over terraen.

Der skal ALTID installeres brand- og r@gspjeeld mellem betjente brandsektioner.

— L]
BRS : RS .
! P |
- | —3 71 | :
e | Sl 1 1
. . Uden RS - Undtagelse:
- . Anv. kat. 1,2 og 3
: : Depotrum
BRS 'E’_F:S ;_R|S
il 71 L1
L | I
e | FT S
BRS ERS E
/] 171 -
! i L1
ERS E
—11 g »
|1 ST L1
E E Uden RS - Undtagelse:
- [} Anv. kat. 1, 2 0og 3
. | Udgang direkte til det fri
. I RS
: 1
T T 1
Teknikrum 57'75
= 17
1 Tl
AHU : 5
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PRINCIPSKITSE
DETEKTERING

= SPJALDSIKRET SYSTEM MED ZONEINDDELING
= ROGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION

Zoneinddeling af et spjeeldsikret system kraever, at der er installeret brand- og r@gspjeeld pa alle betjente zoner.
Zoneinddeling bgr felge brandsektioneringen af bygningen, men én zone kan besta af en eller flere brandsektioner.

Fordelen ved zoneinddeling er, at der ved f.eks. en fejl pa et spjaeld, udelukkende nedlukkes for den fejlramte zone,
hvorefter gvrige zoner fortsat kan ventileres i perioden til fejlen er udbedret. Dette forudsaetter selvfglgelig, at

ventilationsanlaegget er trykstyret.

— Ll
BRS = RS .
1 1 1 1
— -
§Flzs _]_ ‘:ILI J_ : J_ J_
E E Uden RS - Undtagelse:
E s E Anv.gsgolryuzmog :
BRS : RS ; RS
o1 T T 1
—1~ 7 {7
rs | ol s 1 1
Zone 3
BRS E RS g
% i +] n
1 al : 1 1
o :
— V7 .
s | | I
E E Uden RS - Undtagelse:
. ZOE . Udgg\rl{gk;tr'e}{ts t(i)lgdgt fri
= BRS = RS
7 7}
“T T
. [FD] = " s
Teknikrum . ,7
:;RS :I_I _L J_
AHU . .
Zone 1
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KABELPLAN = SPJALDSIKRET SYSTEM FOR EN BETJENT BRANDSEKTION

DETEKTERING = R@GDETEKTOR

' Fejlpanel + 24V: 4 leder

Fejlpanel iht. DS 428:2019.

® Skal placeres et synligt og befaerdet sted,

Valgfrit:
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel

hvor fejltilstand vil blive observeret dagligt.

)

1x230VAC+PE

Safremt signal til CTS/BMS gnskes, kan veelges:
e Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand
* ModBUS: Signaler iht. saerskilt parameterliste

R@G: 2 leder

Almindelig strgmforsyning
uden saerskilte brandtekniske krav

AHU: Drift + Frigiv: 4 leder

Op til 28 modulbokse med BRS/RS-spjaeld eller detektorer pr.
centralstyreboks og derefter op til 28 moduler pr. strgmforsyning
—Maks. 248 spjeeld og 64 moduler for detektorer.

Spjeeld kan frit fordeles pa op til 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelfgring i flere retninger,
samt mulighed for leengere kabelfgring.

...."".‘."..;.j Kan planforsaenkes i vaeg via EURO indbygningsdase.

Safremt ventilationsanleaeg udelukkende betjener én
brandsektion, kan rggdetektoren tilsluttes direkte til

centralstyreboks.

FB-BRS FB-BRS

Spjzeldkabel |

3 RS

www.airforce.dk
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KABELPLAN
DETEKTERING

= SPJALDSIKRET SYSTEM MED/UDEN ZONEINDDELING
= ROGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION

Fejlpanel iht. DS 428:2019.

i
£

Skal placeres et synligt og befaerdet sted,

@

e : E i Fejlpanel + 24V: 4 leder

Valgfrit:

CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel

hvor fejltilstand vil blive observeret dagligt.

1x230VAC +PE

Safremt signal til CTS/BMS gnskes, kan veelges:
e Potentialfrie signaler: Fejl, Service og brand
e ModBUS: Signaler iht. saerskilt parameterliste

AHU: Drift + Frigiv: 4 leder

BRS-BUS1 —Streng A

.............................................

2 leder

FB-IG,, #=

——— ::”__:._'_.}.-.-
2 leder _ FBIG,, ===
= e
2 leder FB-IG.. *==
o T

2 leder FB-IG,, #=
: ::-—":»'-'.I

Beoes

Op til 28 modulbokse med BRS/RS-spjaeld eller detektorer pr.
centralstyreboks og derefter op til 28 moduler pr. strgmforsyning
—Maks. 248 spjaeld og 64 moduler for detektorer.

Spjeeld kan frit fordeles pa op til 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelfgring i flere retninger,
samt mulighed for leengere kabelfgring.

Almindelig strgmforsyning
uden saerskilte brandtekniske krav

FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
e TN [ e L e e
= = | === | =
FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
...... o el e e
== = = =
FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
..... T e PP e PPPPI ot PP
= = | bt =
FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
...... | R e BT e B R
| = = | === ==
) o
o o
i) i)
o o
8 8
Q =y
» A

BRS BRS &

Kan planforsaenkes i vaeg via EURO indbygningsdase.

RS

www.airforce.dk
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PRINCIPSKITSE
DETEKTERING

= SPJALDSIKRET SYSTEM UDEN UNDTAGELSER
= TERMOSTAT | BRANDSIKRINGSSPJALD

Aktivering via brandtermostat i brandsikringsspjeeld kraever, at der installeres et brandsikringsspjeeld pa hver
eneste betjente brandsektion og hver eneste betjente brandcelle — uden undtagelser.

Kan anvendes for bygningsafsnit safremt, der ikke er et fuldtdaekkende ABA-anlaeg i ventilationsanlaeggets
betjeningsomrade og der ikke gnskes kanalmonterede r@gdetektorer for hver betjent brandsektion.

Safremt der er et fuldtdaekkende ABA-anlzeg, skal ABA-signalet anvendes til aktivering af brandsikrings-
automatikken (BSA)!

[

BRS = RS = RS
1 T 71 T 71 1
|} |}
| | | |
| | | |
= RS ;_R|S
—¥ 171 ol
BRS n n
|} |}
|| | |
Aktivering via brandtermostat i brandsikringsspjeeld kreever,
at der installeres et brandsikringsspjeeld pa hver eneste betjent brandsektioner
og hver eneste betjent brandcelle — uden undtagelser.
BRS = RS = RS
1 T &1 I &1 1
L} L}
| | | |
|| ||
= RS = RS
— e rdl
ans | I I 1
|} |}
| | | |
| | | |
| | | |
|} |}
| | | |
| | | |
L] | |
BRS = RS = RS
L} L}
| | | |
|| ||
T RS = RS
s | T 1 IR 1
|}
BRS . -
| | | |
|| ||
- . Ingen undtagelser for
: n RS i depotrum eller
- = andre rum.
| | | |
s RS = RS
i T ¥ 1 1
| | | |
| | | |
| | | |
- a RS a RS
Teknikrum .
—7 —Z—
s 1 L = 1 1
| | | |
| | | |
|| ||
AHU : :
L} L}
| | | |
|| ||
|} |}
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FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

PRINCIPSKITSE = SPJALDSIKRET SYSTEM TIL ETAGEBOLIGER
DETEKTERING =TERMOSTAT | BRANDSIKRINGSSPJALD

Etageboliger kan sikres med rggspjzeld eller brand- og rggspjeeld til alle boligenheder — Detektering via brand-
termostat i spjeeld.

Sikring med zoneinddeling.

Centralstyreboksen kan inddeles i op til 15 individuelle zoner. Dermed kan op til 15 boligenheder indga i systemet.
Ved fejl eller branddetektering pa ét spjeeld, nedlukkes kun den fejl-/brandramte zone, mens @vrige zoner fortsat
ventileres.

OBS — Fejlretning kraever umiddelbar adgang til den enkelte boligenhed, med mindre brandsikringsspjeaeld kan
placeres i tilgeengelig teknikskakt.

Sikring uden zoneinddeling.
Alle tilsluttede brandsikringsspjeeld tildeles samme feelles zone pa den centrale styreboks.
Ved fejl eller branddetektering pa ét spjeeld, nedlukkes brandsikringsspjzeld til samtlige boligenheder.

OBS — Fejlretning kraever umiddelbar adgang til samtlige brandsikringsspjeeld, som derved bgr placeres i tilgeengelig
teknikskakt. Installeres spjaeld i boligenheder, skal der sikres uhindret adgang for kontrol, fejlretning og service.

Decentrale aggregater

Disse systemlgsninger kan ikke udfgres med mindre decentrale aggregater, da feelles centralstyreboks kun kan
overvage ét tilsluttet aggregat. Driftsstop pa decentrale anlaeg kan dermed ikke sikre nedlukning af tilhgrende
spjeeld. | stedet anvendes stand alone styring FB-DC-2 pr. boligenhed.

AHU

RS

I
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FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

KABELPLAN
DETEKTERING

Fejlpanel +24V: 4 leder

= SPJALDSIKRET SYSTEM
= TERMOSTAT | BRANDSIKRINGSSPJALD

Aktivering via brandtermostat i brandsikringsspjeeld kraever,

at der installeres et brandsikringsspjaeld pa hver eneste betjente brandsektion
og hver eneste betjente brandcelle — uden undtagelser.

Fejlpanel iht. DS 428:2019.

Skal placeres et synligt og befaerdet sted,

Valgfrit:
CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel

hvor fejltilstand vil blive observeret dagligt.

1x230VAC+PE

Safremt signal til CTS/BMS @nskes, kan veelges:
¢ Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand

¢ ModBUS: Signaler iht. saerskilt parameterliste

AHU: Drift + Frigiv: 4 leder

Almindelig strgmforsyning

uden saerskilte brandtekniske krav

BRS-BUS1 — Streng A FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
BRS-BUS1 — Streng B FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
RKS-BUS2 — Streng A FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
RKS-BUS2 — Streng B FB-BRS FB-BRS FB-BRS FB-BRS
o o
o o
i) i)
o =]
8 &
=X =y
(%) wy
Op til 28 modulbokse med BRS/RS-spjaeld eller detektorer pr. ' BRS
centralstyreboks og derefter op til 28 moduler pr. strgmforsyning

— Maks. 248 spjzeld og 64 moduler for detektorer.

Spjeeld kan frit fordeles pa op til 4 BUS-strenge fra centralsty-
reboks, hvilket giver mulighed for kabelfgring i flere retninger,
samt mulighed for leengere kabelfgring.

Kan planforsaenkes i vaeg via EURO indbygningsdase.

www.airforce.dk
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FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

PRINCIPSKITSE = SPJALDSIKRET SYSTEM KOMBINERET MED
ROAGUDLUFTNING | SARSKILTE ZONER

DETEKTERING = R@GDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION
WSK-AKTIVERINGSTRYK PR. BETJENT RU-ZONE

Regudluftning af, f.eks. keelderrum, er her valgt udfgrt via komfortventilationsanlaeggets kanalsystem.
Fordelen er, at man ikke skal have en ekstra fraluftskanal hele vejen op til tag i skakten.

Herved har man et kombineret spjzeldsikret system med rggudluftningszoner.
Dette kraever, at afgreninger fra den kanal som anvendes til rggudluftning afspaerres med et brandsikringsspjeeld.

Repgudluftning af hver zone aktiveres manuelt af beredskabet via et WSK-aktiveringstryk for aktuel betjeningszone.

Brandsikringsautomatikken (BSA) sikrer, at kun én rggudluftningszone er aktiv ad gangen.

1 1

us)
[
uy)
[

I
iy

H
H
I_

1 1

RV F300 for
rogudluftnin,
RKS g g Afstandskrav fra afkast til luftindtag pa 2,5 m
Z @—/ malt vandret. Alternativt haeves afkast 1,0 m
malt lodret over luftindtag.
RS
¥, 7
—
L] L]
BRS ;_R|S ;_R|S
T I I I &1 1
Qo 6 [ ] [ ]
35 : :
x o m n n
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FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

PRINCIPSKITSE = SPJALDSIKRET SYSTEM KOMBINERET MED
RAGUDLUFTNING | BETJENINGSZONER
DETEKTERING = RPGDETEKTORER PR. BETJENT BRANDSEKTION

WSK-AKTIVER

INGSTRYK PR. BETJENT RU-ZONE

Regudluftning af f.eks. keelderrum, er her valgt udfgrt via komfortventilationsanlaeggets kanalsystem. Fordelen er
man ikke skal have en ekstra fraluftskanal hele vejen op til tag i skakten.

Herved har man et kombineret spjaeldsikret system med r@gudluftningszoner.

Her er valgt at rggudlufte gennem bade tillufts- og fraluftskanal og via betjeningszonernes kanaler.

Dette kraever, at BRS-spjaeld erstattes af RKS-spjaeld samt, at der ikke er VAV/COP-spjzeld pa kanalstraskningen.
Samtidig skal afgreninger fra den kanal som anvendes til rggudluftning afspaerres mod @vrige brandmaessige enheder.

Regudluftning af hver zone aktiveres manuelt af

beredskabet via et WSK-aktiveringstryk for aktuel betjeningszone.

Brandsikringsautomatikken (BSA) sikrer, at kun én rggudluftningszone er aktiv ad gangen.

RV F300 for
rogudluftning

RKS L;] RKS

Afstandskrav fra afkast til luftindtag pa 2,5 m
@—/ malt vandret. Alternativt haeves afkast 1,0 m
malt lodret over Iuftindtag.

RS
7 —
| m AHU
L -
RKS E RS
] i1
. 1 1 1 I 1
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SPIALDSIKRET SYSTEM (SS) | HEFTE 1
FireBUS BRANDSIKRINGSAUTOMATIK

KABELPLAN = SPJAELDSIKRET SYSTEM KOMBINERET MED ROGUDLUFTNING
DETEKTERING = ABA-ANLAG

L4 L3 L]
P Brandsikringsautomatik (BSA) inkl. frekvensomformer og tryktransmitter skal vaere placeret i teknikrum eller i
det fri. Safremt kabelfgring hertil er fgrt i teknikrum eller i det fri kan udfgres uden saerskilte brandtekniske krav.
p e Regventilator skal vaere installeret udenfor betjeningsomradet. RKS-spjeeld skal veere MA/HOT-udgave og ma placeres

i betjeningsomrade.

Safremt kabel for strgmforsyning, RKS-BUS2-kreds eller RKS-kabler placeres i brandsektioner indenfor
betjeningsomradet skal disse kabler udfgres med funktionssikre kabler — Se endvidere Installationsvejledning.

Fejlpanel iht. DS 428:2019.

Kan planforsaenkes i veeg via EURO indbygningsdase.
Skal placeres et synligt og befaerdet sted,

hvor fejltilstand vil blive observeret dagligt.

Fejlpanel + 24V: 4 leder

]

Valgfrit:
: CTS/BMS: 6 leder eller BUS kabel Safremt signal til CTS/BMS gnskes, kan veelges:
e Potentialfrie signaler: Fejl, service og brand

: * ModBUS: Signaler iht. seerskilt parameterliste

1x230VAC+PE

Palidelig strgmforsyning + krav til teknikrum
3x 400 VAC + PE iht. saerskilte brandtekniske krav

3 x 400 VAC + PE + skeerm

Afkast anbefales med abning

mindst 0,3 m over tag og ikke
med lodret afkast - F.eks. med
kinahaette eller vandret kanal

afskaret 45° + net.

Husk 2,5 m afstand til luft-
1 indtageller haevet 1,0 m.

VENT: Frigiv + Fejl + 0-10 V: 6 leder

ABA-signal kan tilsluttes
direkte til centralstyreboks
safremt, system ikke skal
zoneinddeles.

ABA: 2 leder

AHU: Drift + Frigiv: 4 leder

Seceeennns e TP PPPPRR R ceceees e = WSK-akriveringstryk monteres ca.
=] .,:' § 1,5 m over gulv i anden brand-

5 maessig enhed end RU-betjenings-

3 omradet efter naermere aftale med

©

brandradgiver.

WSK-tryk RKS-MA WSK-tryk RKS-MA

BRS-BUS1 - Streng A

000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsscsssssssssscsssse

Aktiveringstryk opmaerkes:

Mekanisk rggudluftning
Fgr aktivering:
Aben adgangsder for tilluft.

FB-BRS FB-BRS

= %) For at brandsikre RKS-BUS2-kreds, anvendes den udelukkende til RKS-moduler.

< 2 RKS-modulbokse skal monteres i en brandsikker boks eller udenfor anleeggets

_%5 _%f betjeningsomrade — Alternativt anvendes RKC-centralboks placeret i teknikrum.

& 8

ma wa BRS-BUS-kreds og RKS-BUS-kreds kan hver iseer frit fordeles pa 2 BUS-strenge
fra centralstyreboks, hvilket giver mulighed for kabelfgring i 2 retninger, samt
mulighed for lengere kabelfgring.

& RS & RS

www.airforce.dk
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KABELPLAN =

Lo

W | Ak Toew

Der kan tilsluttes op til
9 stk. RKC-centralbokse
pa hver BUS-kreds

A

remcy

| dk ] Tow

L ®
@ and: s ponce

T e o A o o oo
.. . (el .

T 1x 230 VAC + PE

TILSLUTNINGSMULIGHEDER FOR RKS-SPJALD TIL RU-ZONER
ANVENDELSE AF RKS-MODULER OG RKC-CENTRALER

Palidelig strgmforsyning +

RKC-centralboks monteres i teknikrum og har
egen strgmforsyning indbygget.

Pa hver RKC-Centralboks kan tilsluttes op til:
- 7 stk. RKS-spjeeld

- 7 stk. Rpgdetektorer eller ABA-signaler

- 7 stk. WSK-aktiveringstryk

Der kan tilsluttes op til 124 RKS-spjeeld pa en
centralstyring fordelt pa begge BUS-kredse.

Figur viser udelukkende anvendelsen af
RKS-moduler og RKC-centralbokse med deres
tilslutninger.

Brandsikringsautomatik (BSA) og RKC-
centralbokse skal placeres i teknikrum eller
i det fri. Safremt kabelfgring hertil er fgrt i
teknikrum eller i det fri kan den udfgres
uden saerskilte brandtekniske krav.

Safremt kabel for stramforsyning, RKS-
BUS2-kreds eller RKS/WSK-kabler placeres i
brandsektioner indenfor betjeningsomradet,
skal disse kabler udfgres med funktionssikre
kabler — Se endvidere Installationsvejledning.

RKS-BUS2 - Streng B

checescsceccccocacsceccscscns o o o

..................
.....................

.....................

RKS-MA: SS+RU

A
FB-RKS J =

J— Pr. sektion
—

}_ i

WSK-aktiveringstryk
for seerskilt RU-drift

........................

© Rpgdetektor
K

krav til teknikrum iht. saerskil-
te brandtekniske krav

BRS-BUS1 strenge for tilslut-
""""""" ning af BRS/RS-spjeeld og de-

.............. tektorer via indgangsmodul.

Antal spjeld pr. BUS-kreds
fremgar af sarskilt tabel i
Installatonsvejledning.

...........

RKS-BUS2 strenge for tilslut-
ning af RKS-moduler.

Pa RKS-modul kan monteres,
RKS-spjzeld, WSK-aktiverings-
tryk og rggdetektor eller
ABA-signal.

Antal spjeeld pr. BUS-kreds
fremgar af seerskilt tabel i
Installationsvejledning.

For at brandsikre RKS-BUS2-kreds, anven-
des den udelukkende til RKS-moduler. RKS-
modulbokse skal monteres i en brandsikker
boks eller udenfor anlaeggets betjeningsom-
rade — Alternativt anvendes RKC-centralboks
placeret i teknikrum.

BRS-BUS-kreds og RKS-BUS-kreds kan hver
iseer frit fordeles pa 2 BUS-strenge fra
centralstyreboks, hvilket giver mulighed for
kabelfgring i 2 retninger, samt mulighed for
leengere kabelfgring.

Fra RKC-Centralboks i teknikrum fremfgres
kabel til hver komponent.

Rggdetektor monteres i fraluftskanal ved
RKS-spjeeld, safremt RKS-spjeeld har erstattet
et BRS-spjaeld og hermed skal vaere aben i
normaldrift.

Rggdetektor kan udelades, hvis anleeg er
tilsluttet fuldtdeekkende ABA-anlzeg eller
hvis RKS-spjeeld udelukkende anvendes til
rggudluftning og hermed er lukket under
normaldrift.

Der installeres minimum 1 stk. WSK-
aktiveringstryk for hver RU-zone.
WSK-aktiveringstryk monteres ca. 1,5 m
over gulv i anden brandmaessig enhed end
RU-betjeningsomradet efter naermere
aftale med brandradgiver.

WSK-aktiveringstryk opmaerkes:

Mekanisk rggudluftning
Fgr aktivering:
Aben adgangsdgr for tilluft.

7 leder
RKS-MA: SS+RU
2 leder a_k
Regdetektor
Pr. sektion
6 leder =
P WSK-aktiveringstryk
j & for seerskilt RU-drift
7 leder
RKS-MA: SS+RU
2 leder a_k
Rpgdetektor
Pr. sektion
Gleder |
([ = WSK-aktiveringstryk
( l LA for saerskilt RU-drift
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PRINCIPSKITSE = SYSTEMER MED FZALLES INDTAG/AFKAST
DETEKTERING = R@GDETEKTORER

Ved faelles luftindtag/Iuftafkast skal det sikres, at der ikke kan ske r@gspredning mellem hvert anlaeg. Dette skal
sikres, ved at montere et rggspjeeld pa alle tilsluttede anlaeg undtagen ét.

Detektering sikres via kanalmonteret rggdetektor pa hvert anlaeg eller via ABA-anlaeg, som er fuldtdaekkende i alle
anlaegs betjeningsomrader og ABA-signalet anvendes til branddetektering af anlaeggene.

Ved en branddetektering eller en fejl, skal alle tilsluttede anlaeg standses og bringes til branddrift.
Hvert komfortanlaeg tilsluttes sin egen selvstaendige brandsikringsautomatik.

For at sikre aktivering til branddrift i forbindelse med feelles indtag/afkast, sammenkobles alle centralstyrebokse
i felles netveerk med alarmdeling.

Teknikrum
AH T
U 7 ~
RS -
AHU )
Ty
RS
AHU
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KABELPLAN = SYSTEMER MED FALLES INDTAG/AFKAST
CENTRALSTYRINGER | FALLES NETVARK MED ALARM-DELING

2 Gland: Ved sammenkobling af flere BSA-centralstyrebokse i feelles BSA-centralstyringer i felles netveerk, giver fglgende muligheder:
AR FORCE netvaerk, kan kun veelges et aktivt display.
@vrige displays demonteres.

Feelles indtag/afkast, som kraever at alle tilsluttede anlaeg,
lukkes ved brand/fejl-signal.

Deling af brandsignal i zone 0.

Betjening via falles display for op til 15 anlzeg.

Udvidelse af et system, nar der er behov for:

Alternativt kan eksternt display tilfelges.

Hvis Boks-BUS kablet mellem BSA-centralstyringer og til ¢ mere end 15 zoner
evt. eksternt display fgres i betjeningsomrade (udenfor ¢ mere end 32/64 indgangsmoduler
teknikrum), skal den udfgres med funktionssikre kabler. o mere end 124/248 spjeeld

- L]

Spjeeldsikret system

Displ./Boks-BUS

Op til 28 modulbokse med BRS/RS-spjeeld eller
detektorer pr. centralstyreboksen og derefter op til
28 moduler pr. strgmforsyning — Maks. 248 spjeeld
og 64 moduler for detektorer.

Spjeeld kan frit fordeles pa op til 4 BUS-strenge

I BRS-BUS1 — Streng B
E E ooooooooooooooooooooooooooooo gocooo-oo-oo-oo-oo-oo-oooooo-oo-oo-oo-oo-oooo) fra CentralStyrebOkS, hViIketgiVermU“ghedfor
: RKS-BUSZ—Streng.A> kabelfgring i flere retninger, samt mulighed for
S, RO BU2ZMRIEE ) lengere kabelfpring.

. L] L]

Rggventileret system

Displ./Boks-BUS

Nar RKS-spjeeld installeres, anvendes RKS-BUS2-
kreds udelukkende til RKS-moduler. RKS-modul-
bokse skal monteres i en brandsikker boks eller

udenfor anlaeggets betjeningsomrade.

H ;..........BI.(.S:.B.U.S.Z.._..S.t.EQng..A..........................................) - Alternativt anvendes RKC-centralboks placeret
: S RKS-BUS2 =SUTeNBB._....__......oovoeooreeeenn 3| i teknikrum.
E L L] L

(Va3

o

@

£

Qé . = . - . - . -

g,- [?er kan sammenkobles op oy e =

e: til 15 stk. BSA-centralstyringer = =5 =
: 4 feelles netvaerk | iocios B iocios B i |
: P | o ot ot Ved behov for ekstra strgm-
: - ] : . P forsyninger, kan disse med fordel pla-
Teeeeeees : R : i i ceres i teknikrum (dog med forbehold for spaen-

dingsfald). Stremforsyningerne tilsluttes hver
enkelt BUS-streng

Herefter kan tilsluttes op til 28 modulbokse pr.
BUS-streng, f@r yderligere strgmforsyninger er
ngdvendige.
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